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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройство оконечное УО059-1-1А «Редут-1» ЕИЯГ. 425633.002 ТУ (в дальнейшем - устройство) и предназначено для изучения технических характеристик, принципа работы, порядка размещения и монтажа, правил технического обслуживания, необходимых для правильной эксплуатации устройства. 

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Устройство предназначено для передачи извещений о состоянии шлейфа сигнализации 
(в дальнейшем - ШС) и цепи контроля наряда (в дальнейшем - ЦКН) с охраняемых объектов на ретранслятор Р 04059-20/100-1 системы передачи извещений СПИ «Фобос», а также обеспечения повышенной  имитостойкости системы «Фобос» за счет цифрового кодирования информации, поступающей с устройства на ретранслятор системы «Фобос».

Передача извещений от устройств, расположенных на объектах (квартирах) к ретранслятору, установленному на АТС, производится по абонентским линиям городской телефонной сети (ГТС), переключаемым на период охраны. 
1.1.2 Устройство устанавливается в местах, где оно защищено от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

1.1.3 По устойчивости к механическим воздействиям устройство  соответствует категории размещения 3 по ОСТ 25 1099.

1.1.4 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение устройства  обыкновенное по ОСТ 25 1099.

1.1.5 Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от 263 до 318 К (от минус 10 до + 45 (С) и относительной влажности до 90 % при температуре 303 К (+30 (С).

1.2 Характеристики 

1.2.1 Информационная емкость и информативность устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	Обозначение
	Наименование и условное 
обозначение
	Информационная емкость
	Информативность

	ЕИЯГ. 425633.002


	Устройство оконечное 

УО059-1-1А  «Редут-1»
	1


	3




1.2.2 Время технической готовности устройства к работе с момента подачи на него питания не более 5 с.

1.2.3 Ток, потребляемый устройством от ретранслятора в дежурном режиме не более 15 мА.

1.2.4 Ток, потребляемый устройством от АТС в режиме проверки ШС не более 15 мА.

1.2.5 Мощность, потребляемая устройством в дежурном режиме не более 1 Вт.

1.2.6 Устройство обеспечивает:

а) предварительный, до взятия под охрану, контроль состояния шлейфа сигнализации;

б) переключение абонентской линии из режима телефонных переговоров в режим охраны и обратно;

в) возможность подключения  выносного индикатора исправности ШС и абонентской линии;

г) уровень передачи сигналов к ретранслятору (0,7±0,07) В, на нагрузке (600±60) Ом;

д) фиксацию нарушения ШС и передачу тревожного извещения после дальнейшего его восстановления;

е) формирование и постоянную передачу на ретранслятор в дежурном режиме извещений "Норма" и "Тревога";

ж) формирование и передачу на ретранслятор в дежурном режиме извещения "Наряд";

и) формирование и постоянную передачу на ретранслятор в дежурном режиме информации об индивидуальном коде устройства. Код должен устанавливаться случайным образом при взятии устройства под охрану;

к) передачу служебных извещений на ретранслятор в дежурном режиме со скоростью 1200 Бод;

л) максимальный ток в ШС в дежурном режиме не более1,5 мА;

м) уровень напряжения в ШС в дежурном режиме от 10 до 13 В на нагрузке 8,2 кОм.
1.2.7 Устройство фиксирует обрыв и короткое замыкание ШС при времени нарушения более 500 мс и не фиксирует при времени нарушения менее 300 мс.

1.2.8 Устройство фиксирует короткое замыкание ЦКН при времени замыкания 
не менее 500 мс.

1.2.9 Устройство  обеспечивает световую сигнализацию в следующих режимах работы:

- контроль исправности ШС;

- тревожное извещение при нарушении ШС ;

- дежурный режим;

- сработка ЦКН.

1.2.10 Выносной индикатор устройства обеспечивает световую индикацию состояния ШС и ЦКН в соответствии с п. 1.4.3.

1.2.11 Устройство обеспечивает работоспособность при изменении питающего напряжения ретранслятора системы «Фобос» от 44 до 72 В со следующими параметрами линии связи:

- сопротивление по постоянному току двух проводов от 0 до 1,5 кОм;

- сопротивление изоляции между проводами линии и по отношению к "земле" - не менее 20 кОм;

- емкость между проводами - от 0 до 0,55 мкФ.

1.2.12 Габаритные размеры устройства - не более 95х95х30 мм.

1.2.13 Масса устройства  - не более 0,3 кг.

1.2.14 Среднее время восстановления работоспособного состояния устройства  при проведении ремонтных работ - не более 2 ч.

1.2.15 Средний срок службы устройства  - не более 8 лет.

1.2.16 Средняя наработка устройства на отказ в дежурном режиме работы - не менее 20000 ч.

1.3 Состав изделия

1.3.1  Состав устройства  соответствует указанному в таблице 1.2.

Таблица 1.2

	Обозначение
	Наименование и условное обозначение
	Кол.
	Примечание

	ЕИЯГ.425633.002
	Устройство оконечное

УО059-1-1А «Редут-1»
	*

	*) 10 шт. в составе комплекта наращивания 5 ЕИЯГ.425969.015

	ЕИЯГ.425961.010
	Комплект монтажных частей
	1 компл.


	

	
	Комплект эксплуатационной документации согласно ЕИЯГ.425969.015 ЭД
	*
	*) 1 компл. в составе комплекта наращивания 5 ЕИЯГ.425969.015 


1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструкция устройства


Устройство выполнено в виде конструкции настенного исполнения. Конструктивно устройство представляет собой корпус из  полимерных материалов и состоит из основания и лицевой панели, соединяющихся друг с другом с помощью защелок.


В основании корпуса, имеются отверстия для крепления устройства к стене. Доступ к крепежным отверстиям осуществляется при снятой лицевой панели.


К основанию с помощью винтов крепится печатная плата, на которой установлены электрорадиоэлементы, элементы управления и индикации работы устройства .


Доступ к  колодке соединительной для подключения внешних цепей осуществляется при снятии лицевой панели. 

1.4.2 Принцип работы устройства 

Устройство выполнено на базе однокристального PIC - контроллера типа PIC12С671. PIC - контроллер выполняет следующие функции:

- контроль состояния ШС до взятия объекта под охрану и во время охраны;

- контроль состояния ЦКН;

- управление индикацией встроенного и выносного индикаторов;

- формирование телеграмм и передачи кодированных сигналов о состоянии ШС и ЦКН в режиме (Охрана(.

Электропитание устройства в режиме (Охрана( осуществляется от ретранслятора используемой СПИ или от станционной батареи АТС при проверке исправности ШС. Встроенный узел линейного стабилизатора напряжения обеспечивает преобразование входного напряжения постоянного тока с уровнем (24-72) В до напряжения постоянного ток с уровнем 5 В для питания PIC-контроллера, ЦКН и выносного индикатора.

Узел питания ШС обеспечивает формирование напряжения постоянного тока с уровнем 
10 - 13 В для запитывания шлейфа сигнализации или токопотребляющих извещателей, включенных в цепь ШС.

Переключатель “ 
[image: image1.wmf] “ обеспечивает проверку состояния исправности ШС. При нажатии и удержании переключателя в нажатом положении устройство формирует соответствующую индикацию в зависимости от состояния ШС, вид индикации при проверке состояния ШС приведен в п. 1.4.3.

Переключатель “ 
[image: image2.wmf] “ обеспечивает подключение абонентской линии охраны объекта. Положение переключателя в исходном (отжатом) положение обеспечивает подключение телефонного аппарата к абонентской линии. Положение переключателя в нажатом положении обеспечивает подключение устройства  в режим «Охрана». Установка переключателя в нажатое положение, после передачи хозорганом на пульт заявки на взятие объекта под охрану, устройство автоматически переходит в режим контроля за ШС и ЦКН.


1.4.3 Сигнализация режимов работы

Устройство имеет два вида сигнализации - встроенную и выносную. Встроенная сигнализация выполнена в виде светового индикатора, расположенного на лицевой панели, выносная сигнализация устанавливается снаружи охраняемого объекта.


Работа встроенной и выносной световой сигнализации в различных режимах работы устройства  приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

	Режим работы устройства 
	Состояние шлейфа сигнализации
	Вид индикации

	Проверка ШС
	Норма 


	Постоянное свечение с кратковременными прерываниями 

	
	Обрыв, КЗ
	Периодическое включение

	Режим выхода с объекта до истечения времени на выход (до 4-х мин.)


	Норма 


	Прерывистое включение индикатора (сигнализация о включении времени на выход)

	
	Обрыв, КЗ
	

	Дежурный режим
	Норма 


	Постоянное свечение с кратковременными прерываниями



	
	Обрыв, КЗ
	Периодическое включение

	Отметка "наряд"
	
	"Мерцающий" режим индикации


При сработке извещателя СМК в цепи контроля наряда световой индикатор кратковременно выключается на время действия магнита и переходит в режим "мерцающего" свечения в течение 20 с после снятия магнита.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На устройстве указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение устройства;

- порядковый номер устройства ( по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- год (последние две цифры) и месяц изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

1.5.2 С целью ограничения доступа в устройство предусмотрено пломбирование.

Пломбируется винт крепления, расположенный на боковой стенке корпуса устройства.

1.6 Упаковка

1.6.1 Устройство, комплекты монтажных частей и эксплуатационные документы уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки и заварены. 


1.6.2 Устройство с комплектом монтажных частей и эксплуатационной документацией уложены в потребительскую тару - картонные ящики.


1.6.3 Устройство в потребительской таре в количестве более 10 шт. должны быть уложены в транспортную тару - ящик.

1.6.4 В транспортную тару вложен упаковочный лист содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение устройства;

- количество устройств;

- дату упаковывания;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание и штамп ОТК.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия к использованию

Устройство обеспечивает работоспособность только с ретрансляторами системы  "Фобос", в которых установлена плата  УЦР-А. При этом, при подключении устройства на используемом направлении необходимо:

- в плате УЛК выпуска до 1999 г.,  в соответствии со схемой электрической принципиальной (Дв5.281.003 ЭЗ) и сборочным чертежом (ЕИЯГ.687245.001 СБ) платы УЛК удалить  конденсаторы К53-14 емкостью 10 мкФ и К10-7 В емкостью 68 нФ и установить вместо них один конденсатор  с номинальной емкостью 6800 пФ;

- в ретрансляторах с платами УЛК выпуска после 1999 г. ( с установленными на платах переключателями ) необходимо установить движок переключателя в положение ON.

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия:


а) устройство по способу защиты от поражения электрическим током относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75;


б) обслуживающему персоналу при монтаже и в  процессе эксплуатации устройства необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";


в) к техническому обслуживанию устройства допускаются только лица, прошедшие специальный инструктаж, изучившие руководство по эксплуатации и имеющие квалификационную группу  по технике безопасности не ниже третьей.

2.1.2 Порядок установки и подключения устройства:

а) устройство устанавливается в помещении охраняемого объекта с учетом удобства обслуживания и эксплуатации в зоне действия извещателей;


б) выносной световой индикатор рекомендуется устанавливать в удобном для наблюдения месте за ним, снаружи охраняемого помещения. Извещатель типа СМК, включенный контактами в цепь контроля наряда, необходимо установить скрытно в месте, где имеется доступ к нему наряда патрульной службы;


в) монтаж устройства и всех линий,  соединяющих его с извещателями, телефонной розеткой, телефонным аппаратом, а также монтаж светового индикатора, извещателя контроля прибытия наряда производится в соответствии с РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" и пособия к нему. 


2.1.2.1 Установку устройства производить в следующей последовательности:


1) снять крышку, которая закрывает доступ к  крепежным отверстиям, расположенным в основании корпуса;


2) определить место установки, произвести разметку крепления устройства в соответствии с установочными размерами;


3) смонтировать основание корпуса на стене;


4) выбрать место, произвести разметку и смонтировать: выносной световой индикатор, извещатель контроля наряда;


5) произвести монтаж шлейфа сигнализации, цепи контроля наряда, цепи подключения внешнего светового индикатора, соединительных проводов от телефонной розетки и телефонного аппарата;


6) подключить смонтированные провода к колодке соединительной в соответствии со схемой подключения внешних цепей к устройству, приведенной в приложении А;


7) установить верхнюю крышку устройства, с помощью защелок на основание корпуса.


Демонтаж устройства производить в обратной последовательности. При этом необходимо снять крышку, отсоединить все провода от платы соединительной и снять устройство со стены.

2.1.2.2 Детали выносного индикатора установить в дверной коробке согласно рекомендациям, приведенным в разделе “Размещение и монтаж” документа “Устройство оконечное УО 059-1-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации”.
2.1.3 Подготовка к работе

2.1.3.1 Проверить правильность произведенного монтажа и установки устройства. При этом провод с отрицательным потенциалом напряжения от телефонной розетки должен быть подключен к контакту 2 соединительной колодки устройства, а провод с положительным потенциалом - к контакту 3 .

Установить переключатель “ 
[image: image3.wmf] “ в отжатое положение.

2.1.3.2 Проверка работоспособности устройства 

2.1.3.2.1 Проверку исправности ШС проводить следующим образом:

а) замкнуть ШС путем закрытия дверей, окон, фрамуг и т. д., а также включения задействованных приборов и извещателей;

б) нажать переключатель “ 
[image: image4.wmf] “, при этом световой индикатор, расположенный на устройстве должен работать в режиме постоянного свечения с кратковременным выключением и находиться в этом режиме на время удержания переключателя в нажатом состоянии;

в) нарушить ШС методом разрыва или короткого замыкания;

д) нажать переключатель “ 
[image: image5.wmf] “, при этом световой индикатор, расположенный на устройстве должен работать в режиме периодического включения и находиться в этом режиме на время удержания переключателя в нажатом состоянии.

2.1.3.2.2 Проверку режимов работы устройства проводить следующим образом:

1) замкнуть ШС путем закрытия дверей, окон, фрамуг и т. д., а также включения задействованных приборов и извещателей;

2)  сообщить оператору ПЦН, чтобы он ввел команду (Взять после выхода(;

3)  установить переключатель “ 
[image: image6.wmf] “ в нажатое положение и дождаться включения светового индикатора на устройстве, после включения индикатора, который начинает работать в  режиме прерывистого включения, покинуть объект;

4)  проконтролировать состояние объекта по работе выносного индикатора. Выносной индикатор должен работать в режиме постоянного свечения с кратковременным выключением, если объект взялся под охрану, и работать в прерывистом режиме, если объект не взялся под охрану;

5)  после взятия объекта под охрану замкнуть с помощью магнита извещатель СМК в цепи контроля наряда, световой индикатор должен выключиться на время действия магнита на извещатель СМК;

6)  открыть заблокированную дверь и закрыть. Световой индикатор должен работать в  режиме периодического включения, замкнуть с помощью магнита цепь контроля наряда, световой индикатор должен включиться в "мерцающий" режиме на время 20 с;

7) войти в помещение, установить переключатель “ 

 “ в отжатое положение и позвонить на ПЦН. При правильной работе устройства на ПЦН должны последовательно поступить извещения (Взят(, (Наряд(, (Тревога(, (Наряд(.

2.2 Использование изделия

2.2.1 Сдачу  объекта под охрану производить в следующей последовательности:

1) закрыть все окна, двери и т.п. на которых установлены электроконтактные извещатели;

2) включить приборы охраны, выходные контакты которых включены в ШС;

3)  убедиться, что на устройстве переключатель “ 

 “ в отжатом положении;

4)  нажать на устройстве переключатель “ 

 “. Удерживая переключатель в нажатом положении убедиться в исправности ШС - световой индикатор, расположенный на устройстве должен работать в режиме постоянного свечения с кратковременным выключением и находиться в этом режиме на время удержания переключателя в нажатом состоянии. Если ШС нарушен, то световой индикатор должен работать в режиме периодического включения. В этом случае необходимо определить место нарушения ШС и восстановить цепь;

5)  позвонить на пульт и сообщить оператору номер объекта, свой номер и заявку на взятие объекта под охрану. После принятия оператором заявки, нажать на устройстве переключатель “ 
[image: image7.wmf] “, если объект взялся под охрану световой индикатор должен работать в режиме прерывистого включения;

6)  в течение времени не более четырех минут после включения индикатора необходимо покинуть объект , закрыть дверь и убедиться во взятии объекта под охрану. При взятие объекта под охрану  выносной индикатор в течении шести секунд будет работать в режиме коротких световых импульсов, а затем должен работать в режиме постоянного свечения с кратковременным выключением.

2.2.2  Снятие объекта с охраны производить в следующем порядке:

1) открыть входную дверь и войти на объект;

2) не позднее двух минут после входа на объект установить переключатель “ 
[image: image8.wmf] “ в отжатое положение, позвонить на ПЦН и сообщить по телефону оператору номер объекта и свой номер.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 На всех стадиях эксплуатации (работа с устройством, техническое обслуживание, хранение, транспортирование и т.д.) необходимо руководствоваться правилами и указаниями, помещенными в соответствующих разделах руководства по эксплуатации.


3.1.2 При получении устройство распаковать и путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии поломок и деформаций по причине некачественной упаковки или неправильного транспортирования.


3.1.3 Перед включением устройства необходимо еще раз проверить правильность подключения его ко всем внешним цепям.


3.1.4 Для включения устройства ознакомиться с разделами 10, 11 настоящего РЭ.


3.1.5 При работе с устройством необходимо соблюдать условия его эксплуатации.


3.1.6 Ремонт устройства должен производиться в условиях специализированных мастерских.

3.2 Порядок технического обслуживания изделия

3.2.1 Техническое обслуживание устройства производится по планово-предупредительной  системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния устройства;

б) проверку надежности крепления устройства, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

4 Хранение

4.1 Устройства должны храниться  в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 274 до 313 К (от +1 до +40 (С) и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 298 К (+25 (С).

4.2 Устройства следует хранить в закрытом чистом хранилище при отсутствии паров вредных примесей, вызывающих коррозию и потерю товарного вида.

4.3 При хранении устройства должны быть упакованы в транспортную тару.

5 Транспортирование

5.1 При транспортировании устройства должны быть упакованы в транспортную тару.

5.2 Устройства транспортируются любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) в соответствии с требованиями  следующих документов:

- " Правила  перевозки грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1985;

- "Технические условия погрузки и крепления грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1988.;

- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" / М-во  автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М.: Транспорт, 1984.;

- "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железно-водном сообщении"/ М-во морского флота РСФСР - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1985.;

- "Правила перевозки грузов" / М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989.;

- "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов" / Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87. - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990.;

-"Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР" / Утв.М-вом гражд. авиации СССР 20.08.84 - М.: Возд. транспорт 1985 .

6 Сведения о сертификации изделия

6.1 Устройство оконечное УО059-1-1А «Редут-1» ЕИЯГ. 425633.002   соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификат соответствия.

Приложение А

Схема подключения внешних цепей к устройству "Редут-1"

Устройство "Редут-1"




Абонентская линия в режиме телефонных переговоров полярность подключения проводов: 
а - "минус", в - "+", в режиме охраны: а - "+"; в - "-"
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